
TCS25002J

　　　　お客様の燃焼設備を最適な状態に維持いただくために、点検整備時期の目安をご案内いたします。

　　　　異常が認められた場合や不審なところがございましたら、お気軽にご相談下さい。

　　　　また点検整備時期はご使用条件により異なりますので、早めの点検をお勧めいたします。
　　

点検箇所 点検項目
点検時期の

目安
交換、整備時期

の目安
異常と認められる

症状

1 アトマイザ メタルタッチ面及びノズル周辺の傷（目視） １～２週間 8,000時間 or １年 発煙/不着火

2 キャップナット ねじ部の損傷、変形損傷（目視） １～２週間 １年 燃焼不良

3 スプレヤ
アトマイザとのメタルタッチ面の傷、
パッキン、接触部（目視）

１～２週間 ２年毎に分解整備 燃焼不良

4 スプレヤグランドパッキン 体積減少（目視） ６ｹ月 １年 燃焼不良

5 バーナキャリヤパッキン 傷、亀裂、変形、膨出、弾力性喪失（目視） ３ｹ月
スプレヤ点検時

または左記損耗がある場合
燃焼不良

6 スワラ 変形、酸化、割れ、肉厚減少（目視） １ｹ年 ２年 燃焼不良

7 ガスノズル、エアノズル 酸化、変形、ノズル周辺の傷（目視） １ｹ年 ２年 燃焼不良

8 フレームアイ検出素子 検出不安定（作動ﾁｴｯｸ） ６ｹ月 ２年 不着火/作動不良

9 フレーム検出リレー 作動確認 ６ｹ月 ２年 不着火/作動不良

10 着火電極、碍子 汚れ、酸化膜、碍子の割れ（目視） ６ｹ月 １～２年 不着火

11 フレームロッド 汚れ、酸化膜、変形（目視） ６ｹ月 １～２年 不着火/作動不良

12 フレームロッドリレー 作動確認 ６ｹ月 ２年 不着火/作動不良

13 スパークプラグ 消耗度合い（目視、スパークチエック） ３ｹ月 ４～６ヶ月 不着火

14 フレキシブルチューブ 変形（目視） １ｹ年 ２年 媒体漏れ

15 電磁弁 唸り、漏れ、異常発熱（作動チエック） ６ｹ月 随時 不着火/作動不良

16 ベローズ（圧調弁、調率弁等） 変形（目視） １ｹ年 ２年 不着火/作動不良

17 各種スイッチ（圧力、温度、液面） 作動確認 ６ｹ月
分解整備時/随時

（取扱説明書による）
不着火/作動不良

18 トランスミッター 作動確認 ６ｹ月
分解整備時/随時

（取扱説明書による）
不着火/作動不良

19 コントロールモーター 作動確認 ６ｹ月
分解整備時/随時

（取扱説明書による）
不着火/作動不良

20 各種制御弁、遮断弁 制御特性の確認及び点検 １ｹ年
分解整備時/随時

（取扱説明書による）
不着火/作動不良

21 ポンプ、送風機
圧力減少、振動、漏れ、異常発生音、
モ-タ-の過電流

１ｹ年
分解整備時/随時

（取扱説明書による）
不着火/作動不良

22 エアシリンダー 作動確認 １ｹ年 分解整備時/随時 不着火/作動不良

23 ストレーナ（Y型を含む） 変形、炉網の破れ（目視） １ｹ年 分解整備時/随時 燃焼不良

24 バーナ先端クオール 変形、酸化、割れ、肉厚減少（目視） １ｹ年 ２年 燃焼不良

25
機器パッキン類（Oﾘﾝｸﾞ、
ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙを含む）

変形、膨出、亀裂、弾力復元性（目視） １ｹ年 分解整備時/随時 作動不良

26 ベアリング 異常音、振動 ６ｹ月 ２年 作動不良

27 空燃比リンケージ アームジョイント、レバー等のゆるみ １ｹ年 ３年 燃焼不良

28 制御盤
各部品の振動、異音、過熱、
ランプ切れの有無

日常点検 随時 作動不良
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